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PENCEGAHAN KOROSI PADA PABRIK KELAPA SAWIT

menerus terhadap cairan dapat menyebabkan jenis 
korosi ini baik dalam kondisi anaerobik maupun 
aerobik (Loto, 2017). Air diyakini sebagai cairan paling 
umum yang bersentuhan dengan logam.

EFEK KOROSI

 Pentingnya mempelajari korosi didasari oleh tiga 
hal. Pertama, secara ekonomi, pencegahan korosi 
dilakukan untuk mengurangi kerugian material 
akibat korosi pipa, tangki, komponen logam mesin, 
dan sebagainya. Hal kedua adalah peningkatan 
keselamatan peralatan operasi. Korosi dapat 
menyebabkan gagalnya suatu komponen yang 
berujung dengan terjadinya kerusakan. Beberapa 
komponen yang dapat gagal akibat korosi adalah 
bejana tekan, boiler, wadah logam untuk bahan 
beracun, bilah turbin, screw press dan rotor. Ketiga 
ada l ah  konse r vas i  s umbe r  daya  l o gam ;  
pencegahan korosi secara langsung mencegah 
pemborosan fabrikasi logam yang dibutuhkan untuk 
mengganti komponen yang rusak akibat korosi. 
 Efek korosi yang paling signifikan yang dirasakan 
oleh dunia adalah efek ekonomi dari korosi tersebut. 
Secara ekonomi, korosi menyebabkan kerugian 
yang sangat besar bagi dunia. Javaherdashti (2017) 
melaporkan biaya pemeliharaan tipikal dari masalah 

PENDAHULUAN
 Berdasarkan ISO 8044, korosi dapat didefinisikan 
sebagai berkurangnya logam  yang diakibatkan oleh 
interaksi psikokimia antara logam dan lingkungannya 
(Pedeferri & Ormellese, 2018). Pada praktiknya, korosi 
dapat diartikan sebagai kembalinya logam ke bentuk 
oksidanya yang paling stabil (Revie, 2011). Proses 
korosi elektrokimia terdiri dari anoda, katoda, dan 
larutan air, atau elektrolit yang memiliki ion bermuatan 
positif dan negatif. Proses korosi menyebabkan 
larutnya logam ke lingkungan yang mengakibatkan 
kerusakan bertahap dan kegagalan pada logam.
 Secara umum korosi dapat dibagi menjadi dua 
jenis utama, yaitu korosi internal dan korosi eksternal. 
Korosi eksternal terjadi karena efek korosif dari suhu 
tinggi, kelembaban yang tinggi, kadar garam yang 
tinggi, dan lingkungan yang sangat asam pada 
lingkungan dimana logam berada (Tiu & Advincula, 
2015). Sebaliknya, korosi internal bersumber dari gas 
atau cairan yang disimpan atau diangkut oleh logam 
(Raja et al., 2016). Paparan logam secara terus 
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antara logam dan lingkungannya. Korosi juga terjadi di pabrik kelapa sawit yang mengakibatkan kegagalan pada 
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kegagalan pada pabrik kelapa sawit akibat terjadinya korosi, maka dibutuhkan penanganan dan pencegahan 
korosi dengan melakukan pemilihan material yang tepat, modifikasi media korosif, pelapisan dan pengecekan 
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METODOLOGI

Purifikasi hidrolisat protein BIS menggunakan gel 
filtration menghasilkan beberapa fraksi. Fraksi yang 
memiliki berat molekul tertinggi akan terelusi lebih 
awal dibandingkan berat molekul rendah. Fraksi yang 
memiliki aktivitas antibakteri tertinggi adalah fraksi 
dengan berat molekul sebesar 2,4 kDa dengan 
komposisi asam amino seperti disajikan pada Tabel 6. 
Purifikasi menyebabkan hilangnya beberapa asam 
amino seperti asam amino esensial leucine dan valine. 
Namun, leucine rendah dan lysine tinggi (merupakan 
hal yang positif) karena berkontribusi untuk efek 
penghambatan (Tan et al., 2013b).

Unsur iklim lain yang mempengaruhi produktivitas 
kelapa sawit di Indonesia adalah lama penyinaran / 
sunshine duration. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
temuan dari Hasibuan & Pradiko (2018) yang 
menyatakan bahwa rendemen CPO cenderung 
mengalami penurunan pada Oktober 2015 (bulan 
terakhir gangguan asap akibat kebakaran hutan dan 
lahan 2015) yaitu sebesar 0.6%. Selain itu, terbukti 
juga bahwa proses sintesis minyak pada mesokarp 
lebih reaktif terhadap gangguan asap dibandingkan 
sintesis minyak pada kernel (Gambar 3 dan Tabel 1). 
Gangguan asap tersebut menyebabkan penurunan 
intensitas radiasi dan lama penyinaran matahari yang 
diterima tanaman.
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yang tepat pada penggunaan tertentu.
 Pabrik kelapa sawit menghasilkan produk berupa 
CPO dan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai 
produk sampingan. Kedua substansi ini merupakan 
zat yang korosif. Oleh karena itu, dibutuhkan material 

yang dapat bertahan pada lingkungan tersebut. PVC, 
High Density Polyethylene (HDPE), dan Stainless 
steels (baja tahan karat) merupakan bahan utama 
yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya 
korosi.
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yang berhubungan dengan korosi untuk negara 
tertentu bervariasi dari 1-5% dari produk nasional 
bruto. NACE Internasional melakukan studi global 
tentang biaya korosi dan strategi pencegahan pada 
tahun 2013, yang digunakan dalam sektor ekonomi 
Bank Dunia dan data Produk Domestik Bruto (PDB) 
global untuk mengetahui biaya korosi. Studi ini 
menunjukkan bahwa perkiraan biaya global korosi 
adalah sekitar 3,4% dari PDB (Koch, 2017).
 Kerugian ekonomi dapat terjadi secara langsung 
dan tidak langsung. Kerugian langsung adalah biaya 
penggantian struktur dan mesin yang berkarat atau 
komponennya, seperti tabung kondensor, muffler, 
pipa, dan atap, termasuk tenaga kerja yang 
diperlukan. Contoh lain adalah pengecatan ulang 
struktur di mana pencegahan karat adalah tujuan 
utamanya dan biaya modal ditambah pemeliharaan 
jaringan pipa yang dilindungi katodik. Kerugian 
langsung yang cukup besar diilustrasikan oleh 
kebutuhan untuk mengganti beberapa juta tangki air 
panas domestik setiap tahun karena kegagalan oleh 
korosi atau, demikian pula, kebutuhan untuk 
mengganti suku cadang mobil yang berkarat. Kerugian 
langsung termasuk b iaya tambahan untuk 
menggunakan logam dan paduan tahan korosi 
daripada baja karbon yang memiliki sifat mekanik yang 
memadai tetapi tidak cukup tahan korosi (Shreir, 
2013). Sementara itu, kerugian tidak langsung akibat 
korosi dapat berupa terhentinya operasi, hilangnya 
produk, berkurangnya efisiensi, dan overdesign.

KOROSI PADA PABRIK KELAPA SAWIT

 Produksi minyak kelapa sawit mengalami beberapa 
jenis korosi hampir pada semua stasiun, di antaranya di 
stasiun rebusan, pembangkit, area-area yang 
mengalami tekanan, dan juga pada pengolahan POME 
yang bersifat asam. Korosi yang terjadi melibatkan 
beberapa mekanisme yang berbeda-beda, yaitu 
elektrokimia, kimia, biologi, dan kimia-mekanik yang 
didiskusikan secara singkat penyebabnya dan area yang 
terpengaruh untuk menjelaskan efek korosi pada 
produksi minyak di industri kelapa sawit (Tabel 1).

KEGAGALAN AKIBAT KOROSI PADA PABRIK 
KELAPA SAWIT

 Kegagalan pada pabrik kelapa sawit dapat 

menyebabkan kerugian yang besar karena dapat 
menghentikan proses produksi. Selain itu, juga 
dibutuhkan tenaga kerja untuk memperbaiki kerusakan 
dan suku cadang pengganti yang membutuhkan biaya 
besar. Salah satu kegagalan yang sering terjadi pada 
pabrik kelapa sawit adalah patahnya poros dari screw 
press. Gagalnya screw press dapat terjadinya karena 
adanya titik awal konsentrasi tegangan yang tercipta 
akibat adanya korosi sumuran (pitting corrosion). 
Gambar 1 menunjukkan gagalnya poros dari screw 
press.
 Secara mikroskopik, Gambar 2 menunjukkan 
adanya korosi sumuran pada poros yang menjadi initial 
crack pada screw press. Dengan adanya tegangan yang 
dialami oleh poros selama operasi mengakibatkan 
terjadinya stress corrosion cracking (SCC). SCC sangat 
berbahaya bagi keselamatan pekerja karena kegagalan 
terjadi secara tiba-tiba dan akibatnya katastropik. SCC 
juga dapat terjadi di lokasi lain di pabrik kelapa sawit 
dimana terdapat tegangan ataupun tekanan yang tinggi. 
Oleh karena itu, kegagalan akibat SCC dapat terjadi di 
boiler, steriliser, dan pipa superheated steam.

PENCEGAHAN KOROSI PADA PABRIK KELAPA 
SAWIT

 Kegagalan pada pabrik kelapa sawit juga dapat terjadi 
akibat mekanisme lain seperti yang telah dijelaskan pada 
Tabel 1. Oleh karena itu, dibutuhkan pencegahan korosi 
untuk meminimalisir biaya dan kerugian akibat gagalnya 
komponen akibat korosi. Untuk mencegah terjadinya 
kegagalan pada pabrik kelapa sawit akibat terjadinya 
korosi, maka dibutuhkan penanganan dan pencegahan 
korosi.
Usaha pencegahan korosi dapat dilakukan dengan cara 
berikut:
1. Pemilihan material yang tepat
2. Modifikasi media korosif
3. Pelapisan
4. Pengecekan berkala

Pemilihan Material
 Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa terdapat 
berbagai jenis korosi yang dapat terjadi pada pabrik 
kelapa sawit. Oleh karena itu, salah satu cara mencegah 
terjadinya korosi adalah dengan menggunakan material 

Sumber : (Mazumder, 2020) 

Tabel 1. Jenis-Jenis Korosi Pada Pabrik Kelapa Sawit

Mekanisme
Korosi

Jenis Korosi Penyebab
Material / Area yang 

terjangkit

Elektrokimia

Korosi Galvanik
Perbedaan pada potensial dari 
elektroda (dua logam yang berbeda)

Logam dengan potensial
yang lebih negatif

Korosi Celah

Logam dengan celah yang kecil
yang mengakibatkan perbedaan
konsentrasi oksigen pada celah dan 
lingkungan

Celah logam

Korosi Sumuran Ion Klorida
Stainless 
Steels,Steriliser,
Superheated Pipe

Kimia-
mekanik

Kavitasi
Ledakan gelembung gas pada 
permukaan logam

Pompa, Pipeline

Erosi Partikel abrasif
Sludge 
separator/decanter,
Screw Press, pipa

Erosi-Korosi
Hilangnya lapisan pasif pelindung 
akibat korosi

Pompa, Katup

Sulfide Stress Corrosion dispersi molekul H2 ke dalam logam. Valve trim

Stress Corrosion Cracking
Lingkungan korosif dan tegangan 
tarik

Screw Press, 
Superheated Pipe, 
Steriliser, Back-Pressure 
Valve (BPV)

Kimia
Korosi masam (sour 
corrosion)

H2S pada air
CSTR (continuous, 
stirred tank reactor ), 
pipeline

Biologi Korosi Biologi
Asam Organik, CO2 dan H2S dari 
produksi bakteri dan mikroba

Tangki penyimpanan, 
Clarification tank, Pipa 
penyalur POME
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Sludge 
separator/decanter,
Screw Press, pipa
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Pompa, Katup
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METODOLOGI

Purifikasi hidrolisat protein BIS menggunakan gel 
filtration menghasilkan beberapa fraksi. Fraksi yang 
memiliki berat molekul tertinggi akan terelusi lebih 
awal dibandingkan berat molekul rendah. Fraksi yang 
memiliki aktivitas antibakteri tertinggi adalah fraksi 
dengan berat molekul sebesar 2,4 kDa dengan 
komposisi asam amino seperti disajikan pada Tabel 6. 
Purifikasi menyebabkan hilangnya beberapa asam 
amino seperti asam amino esensial leucine dan valine. 
Namun, leucine rendah dan lysine tinggi (merupakan 
hal yang positif) karena berkontribusi untuk efek 
penghambatan (Tan et al., 2013b).

Unsur iklim lain yang mempengaruhi produktivitas 
kelapa sawit di Indonesia adalah lama penyinaran / 
sunshine duration. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
temuan dari Hasibuan & Pradiko (2018) yang 
menyatakan bahwa rendemen CPO cenderung 
mengalami penurunan pada Oktober 2015 (bulan 
terakhir gangguan asap akibat kebakaran hutan dan 
lahan 2015) yaitu sebesar 0.6%. Selain itu, terbukti 
juga bahwa proses sintesis minyak pada mesokarp 
lebih reaktif terhadap gangguan asap dibandingkan 
sintesis minyak pada kernel (Gambar 3 dan Tabel 1). 
Gangguan asap tersebut menyebabkan penurunan 
intensitas radiasi dan lama penyinaran matahari yang 
diterima tanaman.
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 Baja tahan karat secara tradisional didefinisikan 
sebagai kelompok baja yang mengandung setidaknya 
10,5% Krom (Cr) dan maksimum 1,2% Karbon (C). 
Kehadiran Cr dalam paduan, ketika bereaksi dengan 
oksigen dan uap air, akan membentuk lapisan tipis 
Kromium Oksida (Cr O ) yang protektif, melekat dan 2 3

koheren di permukaan bahan. Film oksida ini, juga 
dikenal sebagai lapisan pasif, melindungi permukaan 
baja tahan karat untuk bereaksi lebih lanjut dengan 
oksigen, sehingga mencegah terjadinya korosi. 
Lapisan pelindung ini juga memberi baja tahan karat 
suatu properti luar biasa yang disebut self-passivation. 
Ketika permukaan rusak, Cr akan keluar dari larutan 
untuk bereaksi dengan O  yang ada di atmosfer untuk 2

membentuk lapisan baru Cr O , sehingga memperbaiki 2 3

lapisan pelindung yang rusak. Gambar berikut 

mengilustrasikan self-passivation film Cr O  pada 2 3

permukaan baja tahan karat (Jessen, 2011; Tupholme, 
2017).
 Berdasarkan jenisnya, stainless steel dapat dibagi 
menjadi beberapa jenis, yaitu baja tahan karat feritik 
(ferritic stainless steels), baja tahan karat austenitik 
(austenitic stainless steels), baja tahan karat 
martensitik (martensitic stainless steels), dan baja 
tahan karat duplex (duplex stainless steels). Lazimnya, 
baja tahan karat yang digunakan pada pabrik kelapa 
sawit adalah baja tahan karat 304 yang berasal dari 
golongan austentik. Baja ini digunakan pada area yang 
tidak menerima beban tinggi. Oleh karena itu, 
penggunaan baja 304 dapat digunakan pada pipeline, 
katup, tangki penyimpanan, clarification tank, dan 
CSTR.
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Gambar 2. Fraktografi pada permukaan fraktur (ditunjukkan dengan lingkaran pada Gambar 1): (a) Lokasi A; (b) 
Lokasi B; (c) Lokasi C (Loganathan et al., 2010)

Gambar 1. Poros mesin pengepres kelapa sawit: (a dan b) sampel retakan di daerah alur pasak; (c dan d) sampel 
retakan di daerah bahu-fillet; (e dan f) kondisi permukaan yang buruk dan benjolan di permukaan (Loganathan et 
al., 2010)  

Gambar 4. Skema korosi akibat kavitasi (Wang et al., 2014)  

Gambar  3. Proses Self-Passivation dari Cr O  pada Permukaan Stainless Steels2 3

 Untuk area yang memiliki potensi korosi sumuran, 
baja 321 dan 316L dapat digunakan. Akan tetapi, hal 
ini tidak disarankan karena harganya yang sangat 
tinggi. Untuk mengatasi korosi sumuran tersebut, 
penggunaan HDPE dapat digunakan pada area yang 
tidak menerima beban tinggi.

Modifikasi Media Korosif
 Pada korosi-erosi dan erosi yang terjadi pada 
perpipaan pabrik kelapa sawit, gelembung-gelembung 
udara dapat dihasilkan akibat aliran fluida yang tidak 
sempurna yang disebut dengan kavitasi. Oleh karena itu, 
aliran fluida harus diatur sedemikian rupa untuk 
mengindari terbentuknya kavitasi.
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 Agar kavitasi tidak terjadi, Net Pressure Suction 
Head Required (NPSHR) merupakan satuan tekanan 
yang dibutuhkan pada suatu pompa hisap. Net 
Pressure Suction Head Avai lable (NPSHA) 
merupakan fungsi dari sistem perpipaan yang dapat 
dihitung menggunakan persamaan berikut.

p  = tekanan absolut pada inleti

V = kecepatan rata-rata pada inleti

ρ = densitas fluida
g = percepatan gravitasi
p  = tekanan uap fluidav

 Agar kavitasi tidak terbentuk, maka NPSHR harus 
lebih besar dari NPSHA. Nilai NPSHA berasal dari 
pompa yang telah ditentukan oleh manufaktur 
sehingga sistem harus didesain sedemikian rupa agar 
nilai NPSHR terpenuhi.

Pelapisan

 Terdapat beberapa kondisi dimana penggunaan 
baja 304 atau HDPE tidak dapat dilakukan karena 
adanya tegangan mekanik yang tinggi dan 
temperatur kerja yang tinggi. Hal ini menjadikan 
material yang digunakan harus memiliki kekuatan 
mekanik yang tinggi dan juga tahan terhadap korosi. 
Material seperti itu akan memiliki harga yang tinggi 
sehingga tidak dimungkinkan menggunakan 
keseluruhan material dari material yang dibutuhkan.
 Oleh karena itu, pelapisan dilakukan untuk 
menghindari kontak langsung antara material logam 
induk dengan lingkungan yang korosif. Material 
pelapis harus memiliki ketahanan korosi yang lebih 
tinggi bila dibandingkan dengan logam induk. 
Dengan adanya pelapis, material induk akan 
terhindar dari korosi dengan tidak meningkatkan 
biaya terlalu tinggi.
 Syarat-syarat utama yang harus dipenuhi 
material pelapis adalah sebagai berikut (Let, 2000):

01. Tahan terhadap temperatur di antara 50 C 
0hingga 90 C untuk waktu yang lama

2. Resisten terhadap asam lemak bermassa 

molekul rendah
3. Aman bagi bahan makanan
4. Memi l i k i  pe rmukaan yang ha lus  un tuk 

mempermudah proses pembersihan
5. Tidak menyerap minyak
6. Mudah untuk diaplikasikan
 Pada tangki-tangki yang ada pada pabrik kelapa 
sawit, tangki penyimpanan, clarification tank,  dan 
tangki CSTR, dapat digunakan pelapis epoxy atau 
phenol untuk melindungi dari korosi. Pada 
perpipaan, dapat digunakan material liner yang 
terbuat dari epoxy untuk melindungi pipa dari CPO 
dan POME yang bersifat korosif. Material pelapis 
(liner) juga dapat terbuat dari baja tahan karat 
dengan spesifikasi tinggi sebagai pelindung untuk 
s t e r i l i s e r .  Ha l  i n i  memungk i n k an  u n t u k 
menggunakan material dengan grade yang tinggi.

Pengecekan Berkala

 Pengecekan berkala, atau dapat disebut sebagai 
preventive maitenance, dilakukan pada komponen-
komponen yang rentan terhadap serangan korosi 
agar dapat meminimalisir kemungkinan kegagalan 
yang terjadi akibat adanya korosi pada komponen-
komponen yang menerima beban mekanik. 
Komponen seperti pipa superheated steam, 
steriliser, BPV dan poros screw press menerima 
beban mekanik yang cukup tinggi, sehingga memiliki 
tendensi terjadinya stress corrosion cracking yang 
berbahaya dan merugikan perusahaan. Terlebih 
lagi, beberapa komponen seperti BPV dan poros 
memiliki spesifikasi tertentu sehingga tidak dapat 
menggunakan baja tahan karat austenitik dan tidak 
dapat diberi pelapis. Hal ini menjadikan pengecekan 
b e r k a l a  men j a d i  s emak i n  k r u s i a l  u n t u k 
keberlangsungan operasi.
 Pengecekan berka la d i lakukan dengan 
menggunakan metode pengujian tidak merusak 
(Non Destructive Test) yang biasa disebut NDT. 
Terdapat beberapa jenis NDT yang dapat dilakukan 
untuk pencegahan kegagalan material, yaitu 
sebagai berikut:
· Ultrasonic Testing
 Ul t rason ic  tes t ing  adalah metode yang 
mengkarakterisasi ketebalan atau struktur internal 

benda uji melalui penggunaan gelombang suara 
frekuensi tinggi. Gelombang suara frekuensi tinggi 
sangat terarah, dan akan bergerak melalui media 
sampai bertemu dengan batas dengan media lain 
(seperti udara), di mana titik itu memantulkan 

kembali ke sumbernya. Dengan menganalisis 
pantulan ini, dimungkinkan untuk mengukur 
ketebalan benda uji, atau menemukan bukti 
retakan atau kelemahan internal tersembunyi 
lainnya  (Krautkrämer & Krautkrämer, 2013).

Gambar 5. P rinsip Kerja Ultrasonic Testing (Wang et al., 2014)  

Gambar 6. Prinsip Kerja MPI (Zolfaghari et al., 2018)

· Dye Penetrant Testing
 Dye penetrant testing (DPT) atau Liquid penetrant 
inspection (LPI) adalah metode pemeriksaan yang 
diterapkan secara luas dan berbiaya rendah yang 
digunakan untuk menemukan kerusakan permukaan 
pada semua bahan yang tidak berpori seperti logam, 
plastik, atau keramik (Guirong et al., 2015; Lalitha & 

Showry, 2015). Metode pengujian dilakukan dengan 
menggunakan cairan tegangan permukaan rendah 
sebagai jenis penetran untuk mengidentifikasi 
retakan pada permukaan suatu benda. Waktu 
penetrasi dapat berlangsung dari 5 hingga 30 menit 
dan dapat diidentifikasi di bawah sinar UV 
(Endramawan & Sifa, 2018).

· Magnetic Particle Inspection
 Magnetic particle inspection (MPI) adalah proses 
pengujian NDT untuk mendeteksi diskontinuitas di 
permukaan dan sub-permukaan untuk bahan 
feromagnetik seperti besi, nikel, kobalt dan beberapa 
paduannya. Adanya diskontinuitas permukaan atau 
sub-permukaan pada material memungkinkan 

terjadinya kebocoran fluks magnet. Kebocoran 
dideteksi dengan penggunaan partikel besi yang 
tertarik akibat adanya kebocoran fluks (Sacarea et al., 
2021). Partikel magnet basah diaplikasikan ke bagian 
yang diinspeksi. Bagian tersebut kemudian diperiksa 
di bawah sinar UV untuk menunjukkan adanya retakan 
di fluktuasi medan magnet (Lovejoy, 2012).
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Gambar 5. P rinsip Kerja Ultrasonic Testing (Wang et al., 2014)  

Gambar 6. Prinsip Kerja MPI (Zolfaghari et al., 2018)
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KESIMPULAN
 Korosi yang terjadi pada beberapa komponen 
pabrik kelapa sawit harus dicegah karena dapat 
menyebabkan kerugian secara ekonomi. Penerapan 
manajemen preventive maintenance yang baik, 
pemilihan material yang tepat, pengaplikasian pelapis 
dan pengaturan sistem kontrol yang baik dapat 
meningkatkan umur pakai dari komponen-komponen 
yang ada pada pabrik kelapa sawit. Oleh karena itu, 
best practice management harus diterapkan agar 
dapat menghindari terjadinya korosi. Hal ini patut 
dilakukan karena dapat mencegah terjadinya 
kerusakan fatal yang berpotensi untuk menghentikan 
operasi, menyebabkan kecelakaan, dan merugikan 
perusahaan.
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METODOLOGI

Purifikasi hidrolisat protein BIS menggunakan gel 
filtration menghasilkan beberapa fraksi. Fraksi yang 
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awal dibandingkan berat molekul rendah. Fraksi yang 
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dengan berat molekul sebesar 2,4 kDa dengan 
komposisi asam amino seperti disajikan pada Tabel 6. 
Purifikasi menyebabkan hilangnya beberapa asam 
amino seperti asam amino esensial leucine dan valine. 
Namun, leucine rendah dan lysine tinggi (merupakan 
hal yang positif) karena berkontribusi untuk efek 
penghambatan (Tan et al., 2013b).
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temuan dari Hasibuan & Pradiko (2018) yang 
menyatakan bahwa rendemen CPO cenderung 
mengalami penurunan pada Oktober 2015 (bulan 
terakhir gangguan asap akibat kebakaran hutan dan 
lahan 2015) yaitu sebesar 0.6%. Selain itu, terbukti 
juga bahwa proses sintesis minyak pada mesokarp 
lebih reaktif terhadap gangguan asap dibandingkan 
sintesis minyak pada kernel (Gambar 3 dan Tabel 1). 
Gangguan asap tersebut menyebabkan penurunan 
intensitas radiasi dan lama penyinaran matahari yang 
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PENGEMASAN MINYAK GORENG SAWIT CURAH: KENDALA DAN 
PELUANG PENGEMASAN PADA SKALA INDUSTRI KECIL MENENGAH 

sawit dikemas terlebih dahulu sebelum dipasarkan 
kepada konsumen. Makalah ini mengulas tentang 
minyak goreng sawit terkait dengan karakteristik dan 
jenisnya, distribusi, kebutuhan dan kendala 
pengemasan, dan peluang pengemasan pada skala 
industri kecil menengah.

MINYAK GORENG SAWIT DAN KARAKTERISTIKNYA

 Minyak goreng sawit dihasilkan melalui proses 
rafinasi (pemurnian) dari CPO yang kemudian 
difraksinasi. Minyak goreng sawit yang beredar di 
pasar ada dua jenis yaitu minyak goreng curah dan 
minyak goreng branded. Minyak goreng curah atau 
disebut dengan olein normal merupakan produk 
fraksinasi satu tahap dari minyak sawit sementara 
minyak goreng branded atau disebut juga super 
olein (olein super) diperoleh dari fraksinasi dua 
tahap minyak sawit (Gambar 1).
 Kedua fraksi minyak tersebut dibedakan 
berdasarkan bilangan iod atau jumlah asam lemak 
yang memiliki ikatan rangkap penyusun minyak. 
Minyak goreng curah/olein normal biasanya 
memiliki bilangan iod sekitar 54,33-59,14 Wijs 
sedangkan minyak goreng branded (olein super) 
sekitar 60,06-64,38 Wijs (Hasibuan, 2012). 
Perbedaan bilangan iod tersebut menyebabkan 
performanya juga berbeda. Jika minyak goreng 
curah akan berkabut atau sebagian fraksi 

PENDAHULUAN
 Minyak goreng sawit merupakan minyak goreng 
utama yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. 
Keunggulan minyak sawit adalah kandungan asam 
lemak jenuh dan tak jenuh yang seimbang, 
mengandung pro-vitamin A dan vitamin E (Hasibuan 
dan Siahaan, 2014). Kandungan asam lemak jenuh 
dan tak jenuh yang seimbang menyebabkan minyak 
sawit memiliki stabilitas yang tinggi selama 
penggorengan berulang dibandingkan minyak nabati 
yang mengandung asam lemak tak jenuh tinggi 
(Budijanto dan Sitanggang, 2010). 
 Minyak goreng sawit yang dijual umumnya dalam 
bentuk curah dan branded (yang dikemas terlebih 
dahulu oleh produsen). Minyak tersebut dibedakan 
pada karakter is t ik dan pengemasan ser ta 
penanganan oleh penjual di pasar. Minyak goreng 
curah umumnya dijual di pasar-pasar tradisional 
yang penanganannya relatif kurang higienis 
dibandingkan minyak goreng yang sudah dikemas. 
Untuk itu, Pemerintah mewajibkan minyak goreng 
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Abstrak - Minyak goreng yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah minyak goreng sawit 
dalam bentuk curah dan branded. Minyak goreng curah biasanya dijual tanpa dikemas terlebih dahulu sementara 
minyak goreng branded dijual dengan kemasan. Minyak goreng curah dijual oleh pedagang-pedagang di pasar 
tradisional relatif kurang memenuhi standar kehigienisan dibandingkan minyak yang sudah dikemas. Oleh karena 
itu, Pemerintah membuat kebijakan minyak goreng wajib dikemas agar mutu dan keamanan serta kesehatan 
minyak goreng meningkat. Program tersebut memiliki kendala dikarenakan dibutuhkan investasi, ruang produksi 
dan penyimpanan serta biaya distribusi yang cukup besar. Namun demikian, program ini memberikan peluang 
tumbuhnya industri kecil menengah (IKM) dalam pengemasan minyak goreng yang dilakukan oleh masyarakat.

Kata kunci: minyak goreng, minyak sawit, pengemasan

113

Fadlin Qisthi Nasution, Muhammad Ansori Nasution, Henny Lydiasari, Arjanggi Nasution, dan Ayu Wulandari

METODOLOGI

Purifikasi hidrolisat protein BIS menggunakan gel 
filtration menghasilkan beberapa fraksi. Fraksi yang 
memiliki berat molekul tertinggi akan terelusi lebih 
awal dibandingkan berat molekul rendah. Fraksi yang 
memiliki aktivitas antibakteri tertinggi adalah fraksi 
dengan berat molekul sebesar 2,4 kDa dengan 
komposisi asam amino seperti disajikan pada Tabel 6. 
Purifikasi menyebabkan hilangnya beberapa asam 
amino seperti asam amino esensial leucine dan valine. 
Namun, leucine rendah dan lysine tinggi (merupakan 
hal yang positif) karena berkontribusi untuk efek 
penghambatan (Tan et al., 2013b).

Unsur iklim lain yang mempengaruhi produktivitas 
kelapa sawit di Indonesia adalah lama penyinaran / 
sunshine duration. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
temuan dari Hasibuan & Pradiko (2018) yang 
menyatakan bahwa rendemen CPO cenderung 
mengalami penurunan pada Oktober 2015 (bulan 
terakhir gangguan asap akibat kebakaran hutan dan 
lahan 2015) yaitu sebesar 0.6%. Selain itu, terbukti 
juga bahwa proses sintesis minyak pada mesokarp 
lebih reaktif terhadap gangguan asap dibandingkan 
sintesis minyak pada kernel (Gambar 3 dan Tabel 1). 
Gangguan asap tersebut menyebabkan penurunan 
intensitas radiasi dan lama penyinaran matahari yang 
diterima tanaman.


